Gazl1 Iceceklerde
Karbondioksit Kullanimi
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endustrinin bir¢cok kolunda cesitli amagclar i¢cin kullani-

labildigi gibi kolal1 ve meyveli icecekler, soda, mineralli
su, enerji igecekleri, bazi1 alkollii iceceklerin olmazsa olmaz
bileseni haline gelmistir. Ortam kosullarinda gaz fazinda bulu-
nan karbondioksit, belirli sicaklik ve basing¢larda kat1 veya sivi
faza da gecebilmektedir.

a tmosferde %0,034 civarinda bulunan karbondioksit,

Kat1 fazdaki karbondioksitin, bir baska deyisle kuru buzun,
en iyi bilinen uygulama alani, yuzey temizleme islemleri ve
dondurmalarin soguk muhafazasindadir. Kuru buz -78,5 °C
sicaklikta ve normal basing altinda sublimlesmektedir, yani
kat1 fazdan siwvilasmadan gaz fazina gegebilmektedir.

Gida sektoérunde koruyucu gaz olarak da kullanilan CO,, MAP
gazlarinin azot ile birlikte en 6nemli bilesenlerindendir.

Yer altindan dogal yollarla ¢ikan bazi kaynaklarda CO, hali
hazirda dogal maden suyu igerisinde bulunabildigi gibi son-
radan endustride karbonizatdr olarak isimlendirilen tiinitelerde
siv1 igerisinde ¢ozuinmesi saglanarak aradigimiz kopuksu ve
ferahlatici lezzeti bizlerle bulusturabilmektedir.

Endustride kullanilan karbondioksit; hidrojen&amonyak&eti-
len oksit gibi maddelerin Uiretimi sonucu yan urun olarak elde
edilebildigi gibi, jeotermal veya baca gazinin aritilmasindan
da temin edilebilmektedir. Dolayisiyla CO, gazinin temin
edilis bicimine gdére igecedin renk, koku ve lezzet gibi fiziksel
ozelliklerini bozabilen sulfur, etanol, benzen, 2-bitan, dimetil
eter, streni asetaldehit, izoamil asetat, etil asetat, ksilen, toluen,
metanol, hidrokarbonlar ve su buhari gibi baz1 istenmeyen
kimyasal maddeler gaz igcerisinde bulunabilmektedir. Bu saf-
sizliklardan ozellikle hidrojen sulfur (H2S), Grine tahammil
edilemeyecek (curiik yumurta gibi) bir koku birakir.
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1990-20001 y1llarda icecek sektérinde yasanan karbondioksit
kaynakli baz1 musteri sikayetleri ve saglik vakalar1 olusmasinin
sektor uzerinde yaratabilecegi riski ortadan kaldirmak icin
iceceklerde kullanilmas: gereken karbondioksite standartlar
getirilmistir. ISBT (International Society of Beverage Techno-
logist), CGA (Compressed Gas Association) ve EIGA (European
Industrial Gases Association) gibi otoriteler CO; i¢in asagidaki
standartlar1 getirmisler ve icecek ureticilerinin bu kriterlere
uyma tavsiyesinde bulunmuslardir.

Ayni yillarda Ingiltere'de bulunan Domnick Hunter 1999 yilin-
da gelistirmis oldugu 5 kademeli saflastirma tinitesi PCO, ile
ureticilere ISBT'nin (Uluslararas: icecek Teknolojileri Dernegi)
getirdigi limitlerinin 10 kat altina kadar koruma saglamais ve 6
aylik diizenli periyotlarla degistirilen kartus filtrelerle dinyada
kurulu 2500Un tuzerinde tesiste CO, kaynakli beklenmedik
kotu surprizlere o ginden bugine engel olmustur.

2006 yiinda Parker Hannifin binyesine katilan Domnick
Hunter firmasi 20 yildir piyasada bulunan bu urini musteri
beklentilerini dikkate alarak gelistirmis ve 2019 Eylil ay itiba-
riyle yeni jenerasyon PCO,'yu piyasaya sunmustur. Bu trtinle
birlikte artik musterilerimiz kartuslarini on iki aylik periyot-
larla degistirerek, operasyon ve yedek parca maliyetlerini
dusurebileceklerdir.
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Total Volatile Hydrocarbons |50 ppm (v/v) max, Sensory
(as Methane) of which a maximum of 20 ppm (v/v)

as total non-methane hydrocarbons
Total Aromatic Hydrocarbon |0.02 ppm (v/v) max. Regulatory
Acetaldehyde 0.2 ppm (v/v) max. Sensory
Total Sulphur 0.1 ppm (v/v) max. Sensory
(excluding SO2, as S)
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Uygulamada sinai gaz uUreticilerinden tankerler ile dékme
olarak temin edilen sivi karbondioksit isletme blunyesinde
bulunan tanklara pompa yardimiyla basilir ve burada depo-
lanir. Sivi CO,; tank sonrasinda kullanilan aliminyum evapo-
ratérden c¢iktiginda yaklasik 15 ile 24 bar araliginda basingta
gaz formuna dénusmektedir. 5 kademeli CO, saflastiricisi bu
noktada kullanilmaktadir ve karbonizatdr dncesinde opsiyonel
6. kademe olarak isimlendirilen 0,2 mikronluk bir steril filtre-
den gecerek artik Giriin igcerisine dozlanabilir.
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Parkerin bu alandaki Turkiye distributéri DHE Endustriyel;

icecek ureticilerimizin Grunlerinin lezzetini arttirmak ve daha

da onemlisi olas1 kalite kazalarina karsi marka itibarlarini
korumak i¢cin musterilerle igbirligini sirdurmektedir.
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