@ Ciglenme Noktasi

FA 515 Ex Ciglenme noktasi sensoru -
Patlama tehlikesi bulunan alanlardaki artik nemi 6lgmek icin
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FA 515 Ex, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda ¢iglenme noktasini veya Ozel Avantajlar:
basingli ¢ciglenme noktasini dlger ve agresif olmayan birgok gazda kulla-
nilabilir. = Dayanikl yapi sekli

. ’ k
Tipik kullanim alanlar:: 500 bar’a kadr basin¢ dayanimi

* Uzun yillar stabilitesini koruyan sensor teknolojisi

« Hava/ basingl hava e 2-hath teknikte 4...20 mA Analog ¢ikis!

 YENI: lyilestiriimis degerlendirme elektronigi ile daha

* Argon . PR e s
yuksek sensor sinyali ¢o6zUnUrligu
* Azot
. ) * Yazilim ile nem birimi degistirilebilir% RH, g/m3 mg/m3,
» Biyolojik gaz ppm V/V, g/lkgylksek sensor sinyali ¢ozilmesi
+ Dogalgaz
* Hidrojen
> Vvb.
Onaylar:

@ 112 GExiblIC T4 Gb Zone 1, Gaz, kendiliginden emniyetli, Sicaklik 135 °C

ATEX
112 D Ex ib IIC T80°C Db Zone 21, toz, kendiliginden emniyetli, Sicaklik 80 °C _

ATEX

Olgiim aralg:: -80...20 °Ctd = 4...20 mA
FA 515 Ex, yalnizca onaylanmis verici gli¢ kaynaklari veya givenlik bariyerleri veya pgaging arang: -1..500 bar
galvanik izolatérler ile birlikte galistirilabilir, mak.: Qi . 24 VDC (10..30 VDC)
Uc kaynag:
Uz = 28 V mak. & Kaynag
l2 =93 mA mak. Netlik: -20...+20 °Ctd'de £ 1 °C
P2 = 0,65 W mak. -50...-20 °Ctd’'de + 2 °C
' -80...-50 °Ctd’de + 3 °C
Cikis: 2- hatli teknikte 4...20 mA
Koruma turt IP 65
EMV: DIN EN 61326-1’e gére
PAGIKLAMA L [SIPARISNG: L Galisma sicakigr 20,470 °C
FA 515 Ex Ciglenme noktasi 6l¢lim cihazi 0699 5515 Depo sicakligi: -40...+80 °C
350 bar’a kadar 6lgim haznesi 0699 3590 Analog ¢ikis igin yik: 24 V'de <500 Q 24 V
Paslanmaz celik 6lgim haznesi 0699 3290 Vidali dis: G 1/2ing celik
Diger nem biiyiikliklerinde 6zel Slcekleme analog cikis: 7699 0514 istege bagli 5/8in¢ UNF
% rF, g/m*, mg/m?, ppm V/V, g/kg Baglanti: M12 4-kutuplu
Kendinden emniyetli glic saglama birimi, emniyet bariyeri 0554 3071 Sensor korumasi: Sinter filtre 50 um celik
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